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Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione AC

Tensione alimentazione (AC) 230 Vac

Sistema di controllo CT

Autonomia 180 min 

Batteria inclusa Si

Tipo batteria Litio

Batteria Litio 7.4V 2200mAh

Tempo di ricarica 24 h

Temperatura ambiente (min) 0 °C

Temperatura ambiente (max) 50 °C

Classe di isolamento I

Corrente di uscita (max) 300 mA

Modalità operativa SA/SE

Frequenza (max) 60 Hz

Frequenza (min) 50 Hz

Fattore di potenza 0.51

Res. filo incandescente 850 °C - 30s.

Numero batterie 1

Potenza di uscita 3~100W

Tensione di uscita (VDC max) 240 Vdc

Tensione di uscita (VDC min) 220 Vdc

Rest mode Si

Range tensione alimentazione (max) 265 V

Range tensione alimentazione (min) 85 V

Specifiche meccaniche

Altezza 23 mm

Lunghezza 210 mm

Larghezza 40 mm

Peso 0.46 Kg

Materiale corpo Lega di alluminio

Grado di protezione IP Ip30

Certificati e normative

EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013, EN 61347-1:2015, EN 61347-2-7:2012, EN 62493:2015.

Questo driver di emergenza è adatto a tutte le lampade a LED da 3-100 W con driver IC interno ed esterno 

(questo dispositivo NON può essere utilizzato per le luci LED con driver RC).

Codice K-12713
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Schemi di collegamento

                                  Lampada con driver esterno

                                  Lampada con driver interno 
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